
Sikadur® Blade Repair Kit
ブレード積層補修用樹脂
 高性能
 速硬化
 計量不要なミックスパックパッケージ



80℃で加温した際の各ガラス転移点到達スピード
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 Sikadur® Blade Repair Kitの推奨施工範囲

環境条件
� 施工温度範囲：5℃以上
� 低温作業時も結晶化しにくい
� 耐湿性：相対湿度80%まで

硬化時間
� 低温度熱硬化 (60°Cから)
� 30分速熱硬化 (80°Cから)
� ガラス転移点への到達時間が短い
� 優れたラミネート特性と良好な耐熱性

www.sika.com/wind

シーカ製品の適用および使用に関する情報および勧告は、当社の最新の知識および経験に従っているものであり、通常の条件下で適切に保管、処理および適用されることを前提としております。実際に
は材料、配合および現場の条件がそれぞれ異なるため、ここに記載されている情報、書面での勧告、その他のアドバイスは、商品性や特定目的への適合性について保証するものではなく、また、法的関
係から生ずる責任をもたらすものでもありません。ユーザーは、シーカ製品がユーザーの使用目的および施工方法に適しているかをあらかじめ確認して下さい。当社は、製品の特性を変更する権利を留
保します。第三者の権利は尊重されなければなりません。すべての注文は、当社の最新の販売・納品条件に従って受注されます。ユーザーは常に使用する製品のプロダクトデータシートの最新版に留意
して下さい。プロダクトデータシートの最新版はご請求いただければ当社が提供いたします。著作権法により無断複写複製及び無断転載は禁止されています。

製品概要
Sikadur® Blade Repair Kitは、風力発電ブレードの積層構造補修用の高性能2成分形ハンドラミネーション用のエ
ポキシ樹脂です。
この製品は低温度下でも繊維になじみやすく、ローラーやブラシなどで簡単に施工ができます。ポットライフは
30～90分です。

特長
� 主剤と硬化剤が１つになった便利な300gミックスパックパッケージ
� 現場での計量が不要な計量済みタイプ
� 包装材廃棄量の低減
� GL認可品

工業製品本部
TEL 03-6433-2314
FAX 03-6433-2102
http://www.sika-japan.co.jp/
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日本シーカ株式会社
〒107-0051
東京都港区元赤坂1-2-7
赤坂Kタワー7階


