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プロダクトデータシート

Sika® Primer-290 DC
⽊材デッキの接着、シーリング⽤溶剤系無着⾊プライマー

代表的な製品データ (その他の情報は安全データシートを参照)
主成分 溶剤系ポリウレタン溶液
⾊ (CQP001-1) 淡⻩⾊透明
固形分 34 %
施⼯温度範囲 5 ℃ 〜 40 ℃
施⼯⽅法 ハケまたはスプレー
使⽤量 被着材の多孔性による 50 ml/m2

フラッシュオフタイム 15 ℃以上
15 ℃未満

最⻑

60 分
120 分
24 時間

保存期間 12 ヵ⽉ A
CQP = Corporate Quality Procedure A) 25 ℃以下の乾燥した場所で密閉容器に保管

製品概要
Sika® Primer-290 DCは、溶剤系の淡⻩⾊
透明プライマーです。湿気と反応して薄
膜を形成します。この薄膜は、被着材と
接着剤の間に結合して作⽤します。
Sika® Primer-290 DCは、⽊製デッキの
Sikaflex®-290 DCでのコーキング、または
Sikaflex®-298での接着のための下地処理
剤として特別に配合されています。

適⽤範囲
Sika® Primer-290 DCは、チーク、マホガ
ニー、ベイマツ、およびポリエステルベ
ースのGFRPへの接着性を改善するために
使⽤されます。 
応 ⼒ ⻲ 裂 を 起 こ し や す い 材 料 に S i k a ®  
Primer-290 DCを使⽤する場合は、材料メ
ーカーにご確認の上、使⽤前に実際の被
着材で試験を実施してください。 
本製品は施⼯経験のある専⾨業者での使
⽤を前提としています。実際の被着材と
作業環境で試験を実施し、接着性と材料
への適合性を必ず確認してください。

塗布⽅法
表⾯は清潔で乾燥させ、グリス、オイル
、ホコリ、そして汚染物質を完全に取り
除いてください。
被着材に対する接着性は、研磨および清
掃などの前処理の追加や組み合わせによ
って改善することがあります。

塗布
Sika® Primer-290 DCは清潔で乾燥したハ
ケで薄く均⼀に塗布してください。 
チークにプライマーが全体的に塗布され
ていることを確認してください。ただし
、適量を超えての塗布はしないでくださ
い。 
プライマー処理された表⾯は、Sikaflex®

製 品でシ ー ルま た は接 着す る前 に最 短
60分間放置してください。 
スプレー塗布する場合は、⽇本シーカ(株
)⼯業製品本部技術サービスグループへお
問い合わせください。 
理 想 的 な 施 ⼯ と 被 着 材 の 温 度 は 1 5  
℃〜25℃です。 
Sika® Primer-290 DCは、1回だけ塗布して
ください。全体に薄くムラなく適切に塗
布されていることを確認してください。
使⽤量および塗布⽅法は被着材の特性に
依存します。使⽤後はすぐに容器の蓋を
しっかりと閉めてください。
適切なスプレー装置の選択と設定に関す
るアドバイスは、⽇本シーカ(株)⼯業製品
本部技術サービスグループへお問い合わ
せください。
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重要項⽬
Sika® Primer-290 DCは湿気と反応します
。製品の品質を保つために、使⽤後は直
ちにプラスチック製の内蓋で容器を再密
閉してください。表⾯処理作業完了後は
その都度キャップをしっかり閉めてくだ
さい。 
頻繁に製品を使⽤する場合、開封後１カ
⽉を超えたものは廃棄してください。頻
繁に使⽤していない場合でも開封後2 カ⽉
を超えたものは廃棄してください。
ゲル化、分離、および著しく粘度が上昇
しているプライマーはすぐに廃棄してく
ださい。 
本品は他の物質と希釈または混合しない
でください。 
プラスチックなどの透明または半透明の
被着材に使⽤する場合、適切なUV保護が
必要です。

その他の情報
ここに記載されている内容は、⼀般的な
情報です。具体的な施⼯に関するアドバ
イスは、シーカ・ジャパン(株) テクニカ
ルサービスへお問い合わせください。
以下の資料はご要望に応じて提供いたし
ます。

安全データシート(SDS)▪
Sika Marine Application Guide 
Teak Decking

▪

荷姿

⽸ 250 ml

データについて
このプロダクトデータシートに記載され
たすべての技術データは、研究所でのテ
ストを基にしています。実際の測定デー
タは、当社ではコントロールできない環
境の相違のために異なる可能性がありま
す。

健康と安全に関する情報
化学製品の安全な運搬・作業・保管・廃
棄を⾏うために、物質、環境、毒性その
他の安全性に関する情報が記載された安
全データシートの最新版を、必ずご確認
ください。

免責事項
シーカ製品の施⼯および使⽤に関する推
奨その他の情報は、当社の現時点での知
識および経験に従ったものであり、通常
の条件下で当社の推奨に従い適切に保管
・処理・施⼯されることを前提としてお
ります。実際には、材料、接着⾯、現場
の条件がそれぞれ異なるため、ここに記
載されている情報、書⾯による推奨その
他のアドバイスは、商品性や特定⽬的へ
の適合性について保証するものではなく
、また法的関係に基づく責任を⽣じさせ
るものでもありません。ユーザーは、シ
ーカ製品がユーザーの意図する施⼯⽅法
および⽬的に適しているかどうかを、必
ず事前に確認してください。当社は、第
三者の財産権を尊重し、製品の特性を変
更する権利を有します。すべての注⽂は
、当社の最新の販売・納品条件に従って
受注します。ユーザーは常に、使⽤する
製品のプロダクトデータシートの最新版
をご参照ください。プロダクトデータシ
ートの最新版は、ご請求いただければ当
社がご提供いたします。
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シーカ・ジャパン株式会社
〒107-0051 東京都港区元⾚坂1-2-7
⾚坂Kタワー7F
Phone: 03-6434-7291
jpn.sika.com
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