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 作成日 2001年03月26日 

 改訂日 2023年04月01日 

 

安全データシート 

 

１．化学品及び会社情報 

化学品    Hamatite MS-2／PS-2／SA-2 共用カラーマスター（ホワイト） 

 

供給者の会社名称 シーカ・ジャパン株式会社 

住 所    東京都港区元赤坂 1-2-7 赤坂 K タワー７F 

担当部門   オペレーションズ＆サプライチェーン Q-EHS 

電話番号   0463-31-2772  

ＦＡＸ番号      0463-31-2769 

整理番号   2042-R10 

推奨用途    一般工業品（業務用） 

 

２．危険有害性の要約 

ＧＨＳ分類： 

健康に対する有害性 眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 区分２Ｂ 

    ※記載がない項目は、分類基準に該当しない。（分類できない、区分に該当しない） 

  

ＧＨＳラベル要素 

絵表示又はシンボル： 

 

 

 

 

 

注意喚起語： 危険 

危険有害性情報： 眼刺激 (H320) 

 発がんのおそれの疑い (H351) 

 長期又は反復ばく露による肺の障害 (H372) 

  

３．組成及び成分情報 

化学物質・混合物の区別 ：混合物 

化 学 名     ：着色剤 

成分 
含有量 化学特性 官報公示整理番号 CAS No. 

(wt%) (化学式) 化審法 安衛法  

二酸化ﾁﾀﾝ 28 ~ 30 TiO2 (1)-558 既存 13463-67-7 

炭酸ｶﾙｼｳﾑ 19 ~ 21 CaCO3 対象外 既存 1317-65-3 

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｲｿﾉﾆﾙ 50 ~52 C6H4(COOC9H19)2 (3)-1307 既存 28553-12-0 

 

危険有害成分      

成分 化学物質管理促進法 労働安全衛生法 

二酸化ﾁﾀﾝ 対象外 
第 57 条の 2 通知対象物質 

政令番号 第 191 号 
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４．応急措置 

吸入した場合 ： 被災者を空気の新鮮な場所に移動し、呼吸し易い姿勢で休息させる

こと。 (P304+P312) 

皮膚に付着した場合 ： 多量の水および石鹸水で洗浄し洗い流すこと。 (P302+P352) 

 皮膚刺激が生じた場合は、医師の診察／手当てを受けること。 

(P332+P313) 

眼に入った場合 ： 水で数分間注意深く洗眼すること。次に、コンタクトレンズを着用

していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗眼を続けること。 

 (P305+P351+P338) 

 眼の刺激が続く場合は、医師の診察／手当てを受けること。 

(P337+P313) 

飲み込んだ場合 ： 清水で口の中を洗浄すること。無理に吐かせないこと。 

(P301+P330+P331) 

  気分が悪い場合は、医師の診察／手当てを受けること。 

(P301+P3112) 

 

５．火災時の措置 

適切な消火剤 ： 粉末消火剤、泡状消火剤、炭酸ガス、乾燥砂 

使ってはならない消化剤 ： 棒状注水 

火災時の特有の危険有害性 ： 燃焼すると、一酸化炭素などの有毒ガスが発生する。 

特定の消火方法 ： 風上から消火する。 

 初期消火は火元を絶ち、適切な消化剤を用いて一挙に消火する。 

 大規模火災には、泡消火薬剤等を用いて空気を遮断することが有効

である。 

 周辺火災の場合に移動可能な容器は、速やかに安全な場所に移す。 

 周辺の設備等の輻射熱による温度上昇を防止するため、水スプレー

により周辺を冷却する。 

 消火のための放水等により、環境に影響を及ぼす物質が流出しない

ように適切な措置を行う。 

 関係者以外は安全な場所に退去させる。 
消火を行う者の保護 ： 消火作業の際は、保護具（呼吸用保護具、耐熱性防護服等）を着用

し、当該物の吸入や直接接触を避ける。 

 

６．漏出時の措置 

人体に対する注意事項 

保護具及び緊急時措置 ： 作業者は適切な保護具を着用し、当該物の吸入や接触を避ける。 

環境に対する注意事項 ： 河川・土壌等、環境へ影響しないように注意する。 

封じ込め及び浄化の方法及び機材 

 ： 少量の場合には、乾燥砂、土、おがくず、ウエス等に吸収させて、

密閉できる空容器に回収する。 

  大量の場合には、盛り土で囲って流出を防止し、安全な場所に導い

てから処理する。 

二次災害の防止策 ： 全ての発火原を速やかに取り除く。  

排水溝・下水溝への流出を防ぐ。 
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７．取扱い及び保管上の注意 

取扱い  

  技術的対策 ： （８．ばく露防止及び保護措置 参照）に記載の設備対策を行い、 

  適切な保護具を着用する。  

局所排気・全体換気 ： （８．ばく露防止及び保護措置）参照 

  安全取扱い注意事項 ： 全ての安全注意を読み、理解するまで取扱わないこと。 

  取扱う場合は、局所排気下、または全体換気の設備のある場所で取

扱うこと。 

  強酸、強酸化剤、強塩基との接触を避けること。 

  環境への放出を避けること。 

接触回避 ： （１０．安定性及び反応性）を参照。 

 

保管   

  適切な保管条件 ： 通気の良い場所で容器を密栓し保管すること。 

  直射日光が当たらないように保管すること。 

  冷暗所に保管すること。 

混触危険物質 ： （１０．安定性及び反応性）を参照。 

容器包装材料 ：ラミネートフィルム袋／ダンボール箱 

 

８．ばく露防止及び保護措置  

成分名 管理濃度（厚生労働省） 許容濃度（日本産業衛生学会） ACGIH・TLV-TWA 

二酸化ﾁﾀﾝ 設定されていない 
1mg/m3（吸入性粉塵） 

4mg/m3（総粉塵） 
10mg/m3 

炭酸ｶﾙｼｳﾑ 設定されていない 
2mg/m3（吸入性粉塵） 

8mg/m3（総粉塵） 
10mg/m3 

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｲｿﾉﾆﾙ 設定されていない 設定されていない 設定されていない 

 

 設備対策     ：取り扱い場所の近くには安全シャワー・洗眼器・手洗い場を設け、 

     その位置を明瞭に表示する。 

      蒸気／ミストが発生する場合は局所排気装置、又は全体換気装置を  

 設置すること。 

 

保護具 

  呼吸器用の保護具 ： 有機ガス用マスク 

  手の保護具 ： ゴム製又はプラスチック製保護手袋 

  眼、顔面の保護具 ： 保護眼鏡（ゴーグル型） 

  皮膚及び身体の保護具 ： 静電気防止作業衣、安全靴 

 

衛生対策   ： 取扱い作業中は飲食、喫煙をしないこと。 

  取扱い後は石鹸でよく手を洗うこと。 

  保護具は破損の有無を定期的に点検し、清潔に保つこと。 
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９．物理的及び化学的性質 

物理状態       ：液体 

色         ：ホワイト色 

臭い   ：無臭 

融点／凝固点   ：－４５℃（DINP） 

沸点又は初留点及び沸点範囲   ：４０３℃（DINP） 

可燃性     ：データなし 

爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界  ：データなし 

引火点   ：２３５℃（DINP）（開放式） 

自然発火点   ：３７４℃（DINP）   

分解温度   ：データなし 

ｐＨ   ：データなし 

動粘性率    ：データなし 

溶解性   ：水に不溶 

n-オクタノール／水分配係数   ：データなし 

蒸気圧   ：データなし 

密度及び／又は相対密度        ：1.48～1.49 g/cm3（23℃） 

相対ガス密度   ：データなし 

粒子特性   ：データなし 

その他のデータ   ：30~120 Pa・s（BH 型粘度計 ﾛｰﾀｰ No7×4rpm 25℃） 

 

１０．安定性及び反応性 

反応性  ：データなし 

化学的安定性 ： 通常の取扱い条件においては安定 

危険有害反応可能性 ： 常温、常態における通常の取扱いにおいては自己反応性はないと考えら

れる。 

避けるべき条件 ： 高温、火炎やスパーク等の着火源となるもの。 

混蝕危険物質   ： 強酸・強酸化剤・強塩基。 

危険有害な分解生成物 ： 燃焼により、一酸化炭素・二酸化炭素を生成する。 

 

１１．有害性情報 

成分 

急性毒性 急性毒性 急性毒性 急性毒性 急性毒性 

(経口) (経皮) (吸入：ｶﾞｽ) (吸入：蒸気) 
(吸入： 

粉塵、ミスト) 

二酸化ﾁﾀﾝ 

LD50 > 12000mg/Kg 

（ﾗｯﾄ） 

区分に該当しない 

LD50 > 10000mg/Kg 

（ｳｻｷﾞ） 

区分に該当しない 

分類対象外 
データなし 

分類できない 

TCL0 > 250mg/m3/6h 

（ﾗｯﾄ） 

区分に該当しない 

炭酸ｶﾙｼｳﾑ 

LD50 > 6450mg/Kg 

（ﾗｯﾄ） 

区分に該当しない 

データなし 

分類できない 
分類対象外 

データなし 

分類できない 

データなし 

分類できない 

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｲｿﾉﾆﾙ 

LD50 ≧ 10g/Kg 

（ﾗｯﾄ） 

区分に該当しない 

データなし 

分類できない 
分類対象外 

データなし 

分類できない 

データなし 

分類できない 

GHS 分類 区分に該当しない 分類できない 分類対象外 分類できない 分類できない 
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皮膚腐食性／刺激性 ： 混合物としてデータ不足のため分類できない。 

  区分に該当しない。 ：二酸化ﾁﾀﾝ（刺激性なし ｳｻｷﾞ） 

       ：ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｲｿﾉﾆﾙ（0.5g/72H 刺激性なし ｳｻｷﾞ） 

眼に対する重篤な損傷性 

／刺激性 ：混合物として GHS 判定基準より、区分２Ｂに分類。 

 区分２Ｂ ：ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｲｿﾉﾆﾙ（0.1g/72H 軽微な刺激性 ｳｻｷﾞ EU-RAR） 

    ：二酸化ﾁﾀﾝ 

呼吸器感作性又は 

皮膚感作性 ：データなし 

生殖細胞変異原性 ：混合物としてデータ不足のため分類できない。 

 ：区分に該当しない  ：二酸化ﾁﾀﾝ 

       ：ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｲｿﾉﾆﾙ 

発がん性 ：混合物としてデータ不足のため分類できない。 

  ※二酸化ﾁﾀﾝ 

IARCでは2Bに分類されているが、ACGIHではA4に分類、日本産業衛生学会 

NTP・EU・OSHAでは発がん物質として指定されていない。動物実験で有害影

響がみられたが、人に対する発がん性に対しては十分な証拠が得られていな

い為、分類できない。 

生殖毒性 ：混合物としてデータ不足のため分類できない。 

 ：区分に該当しない  ：二酸化ﾁﾀﾝ 

特定標的臓器毒性 

（単回ばく露） ：混合物としてデータ不足のため分類できない。 

 ：区分に該当しない  ：ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｲｿﾉﾆﾙ 

特定標的臓器毒性 

（反復ばく露） ：データなし 

誤えん有害性 ：データなし 

 

１２．環境影響情報 

  生物毒性 

水生環境有害性-短期間（急性） ：混合物としてデータ不足のため分類できない。 

    ：区分に該当しない ：ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｲｿﾉﾆﾙ 

                                                     （LC50 > 100mg/L ｾﾞﾌﾞﾗﾌｨｯｼｭ 96H） 

水生環境有害性-長期間（慢性） ：混合物としてデータ不足のため分類できない。 

    ：区分に該当しない ：ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｲｿﾉﾆﾙ 

残留性・分解性    ：データなし 

生体蓄積性    ：データなし 

土壌中の移動性    ：データなし 

オゾン層への有害性    ：データなし 

 

 

１３．廃棄上の注意 

 化学品（残余廃棄物），当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で，かつ，環境上望ま

しい廃棄，又はリサイクルに関する情報 

残余廃棄物    ：廃棄の際は国又は都道府県の規則に従って廃棄すること。 

     「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び関連法規・法令

   に従い都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に

   委託して適切に処理すること。 
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     廃棄物の処理を委託する場合、処理業者に危険性、有害性を

   告知すること。 

汚染容器及び包装    ：空容器を廃棄する場合は内容物を完全に除去すること。 

     「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び関連法規・法令

   に従い都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に

   委託して適切に処理すること。 

 

１４．輸送上の注意 

国際規制 

国連分類 ：なし 

国連番号 ：なし 

海洋汚染物質 ：なし 

国内規制 

  陸上輸送 ：消防法，労働安全衛生法等に定められている運送方法に従う。  

  海上輸送 ：船舶安全法に定められている運送方法に従う。 

  航空輸送 ：航空法に定められている運送方法に従う。 

特別の安全対策 ：輸送中に容器の破損、内容物の漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を   

  確実にする。また、重量物を上積みしない。 

 

１５．適用法令 

消防法      ：危険物第４類 第４石油類 非水溶性（指定数量6000L） 

海洋汚染防止法  ：施工令別表１（Y類物質） ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｲｿﾉﾆﾙとして 

         ：施工令別表１（Z 類物質） 酸化ﾁﾀﾝとして 

毒劇物取締法   ：非該当 

労働安全衛生法  ：法第 57 条、安衛令第 18 条（名称を表示すべき有害物） 

 酸化ﾁﾀﾝ（Ⅳ） 

        ：第 57 条の 2 第 1 項別表 9（名称を通知すべき有害物） 

 酸化ﾁﾀﾝ（Ⅳ） 

化学物質排出把握管理促進法 

         ：第1種指定化学物質・第2種指定化学物質 

       非該当  

 

１６．その他の情報 

ホルムアルデヒド放散量区分：（日本シーリング材工業会）ホルムアルデヒド汚染対策のための自

主管理規定 JSIA－027011 Ｆ☆☆☆☆ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

本データシートは、日本工業規格 Z 7253:2019 ｢GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達

方法－ラベル、作業場内の表示及び安全データシート（SDS）｣（以下｢JIS｣という）に準じて作

成されており、用語の定義は、JISに従っています。  

本データシートは製品の安全な取扱いを確保するための｢参考情報｣として、作成時点で弊社の

有する情報を取扱事業者に提供するものです。  

取扱事業者は自らの責任において各々の実体に応じた適切な処置を講ずることが必要です。  

記載内容は現時点で入手できる資料/情報/データに基づいて作成しております。しかし含有量、

物理化学的性質、危険有害性等に関してはいかなる保障をなすものではありません。  

関連する新しい情報を入手した場合、本 SDS は改訂されることがあります。また注意事項は通

常の取扱いを対象にしたもので、特別な取扱いをする場合には用途/用法に適した安全対策を実施

の上ご利用下さい。  


